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**Sondes de températures, de vitesse d’air, de CO2, de pression,..........

L’opérateur est guidé dans son utilisation grâce à la procédure de contrôle calquée sur la norme et un 
chronomètre.

Un écran résumé exprime le résultat, le diagnostic et les conditions de la mesure. Les résultats sont 
 ensuite exploitables soit directement dans l'appareil, soit sur ordinateur via un logiciel optionnel, ou  
encore en imprimant une étiquette-rapport via l'imprimante infrarouge optionnelle.

Conçu pour répondre aux exigences de la norme NF P45-500-2013 en vigueur depuis le 1er Janvier 2014, le 
CO DIAG+, permet au diagnostiqueur immobilier certifié de réaliser les mesures de monoxyde de carbone dans l’air
 ambiant avec une véritable sonde d’ambiance équipée d’un capteur électrochimique étalonné garantissant la 
précision de la mesure.

+ de précision : +/- 2 ppm entre 0 et 50 ppm : seul appareil du marché qui garantit 
une précision de la mesure compatible avec le diagnostic de sécurité gaz.
+ pratique : La sonde de CO s’accroche facilement au boitier pour une utilisation 
d’une seule main. Le pack batterie est alimenté par mini-USB
+ complet : sonde de détection de gaz en option
+ évolutif : Une large gamme de sondes optionnelles pour des diagnostics énergie 
ou QAI**
+ résistant : Boitier incluant des protections élastomères
+ convivial : Le seul analyseur du marché avec des fonctions spécifiques NFC 45-500
+ économique : Livré sans surcoût avec son certificat d’étalonnage selon  
FD X 07-012, Intervalle d’étalonnage recommandé de 2 ans
+ de tranquilité :  Garantie constructeur 3 ans
+ de France : Fabriqué et entretenu en France 

Le nouvel analyseur « + » pour le diagnostic Gaz selon NF C 45-500,troisième génération des analyseurs gaz, 
proposés en exclusivité par Testoon et conçue en partenariat avec KIMO. 

De plus, le CO DIAG+ ne s'arrête pas au diagnostic GAZ, son évolutivité permet le branchement 
d'une multitude de sondes et modules afin d'effectuer d'autres types de mesure au gré des besoins.
Il est ainsi possible d'y connecter un module pour les mesures de coefficient U, une sonde de 
thermo-hygrométrie, une sonde de mesure de vitesses d'air, de CO2, pression, etc.....



Conforme à la nouvelle 

norme NF P45-500

LES PLUS DE LA GAMME

● Simple d'utilisation
● Grand écran graphique rétro-éclairé
● Procédure de contrôle calquée sur 

la norme

● Interprétation des résultats (A1, A2 et DGI)
● Sonde de détection de fuite de gaz en 

option
●  Module de calcul de coefficient U en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Sondes CO : Capteur électrochimique
Gaz (méthane, GPL, hydrocarbure) : capteur électrochimique

Connectique 2 connexions mini-DIN pour sonde
En bas : 1 port USB pour câble Kimo et 1 prise secteur

Affichage Afficheur LCD 120 x 160 px
Dimensions 58 x 76 mm
Rétro-éclairable
Affichage de 6 mesures dont 3 en simultané 

Boîtier ABS anti-choc, indice de protection IP54

Clavier Clavier élastomère, 4 touches de navigation, 3 touches de fonction

Alimentation Batterie lithium-ion

Ambiance Gaz neutre

Conditions d'utilisation De 0 à +50 °C. En condition de non-condensation. De 0 à 2000m.

Température de stockage De -20 à +80 °C

Auto-extinction Réglable de 15 à 120 mn ou Off

Poids 485 g

Directives européennes 2004/108/CE CEM ; 2006/95/CE Basse Tension ; 2011/65/UE 
RoHS II ; 2012/19/UE DEEE

Langues Français, Anglais

Sonde CO - température 
de 0 à 500 ppm et de -20°C à +80°C ● de 0 à 10 000 ppm (hydrocarbure et CH4)

● de 0 à 1800 ppm (GPL)

SONDE CO,  SONDE FUITE DE GAZ ET MODULE COEFFICIENT U

CONNECTIQUES

FONCTIONS

Sondes CO / température
● CO max avec interprétation du 
 résultat

● Hold, valeurs minimum et maximum
● Stockage

Sonde fuite de gaz
● Hold, valeurs minimum et maximum
● Stockage

Datalogger : logiciel pour PC de 
traitement des données (en option)
● Enregistrement multi-paramètres
● Stockage manuel ou automatique
● Capacité mémoire de l'appareil jusqu'à
 1000 campagnes de 20 000 points

● Exploitation simple avec édition de 
 rapport personnalisé

● Interface filaire

Module coefficient U
● Hold, Min, Max
● Stockage
● Calcul du coefficient U premettant de
 mesurer la resistance thermique des 
 parois

Système SMART-2014

Reconnaissance instantanée des sondes filaires et radio

-> Permet de rajouter des sondes pour la vitesse d'air, le CO2, l'hygrométrie, etc.....
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CO DIAG+

Sonde fuite de gaz (Option)

Module coefficient U (Option)
Calcul du coefficient U permettant de mesurer la 
resistance thermique des parois



A la fin de la mesure du CO, le CO DIAG+ 
propose un écran résumant la campagne 
de mesure.

Ecran fuite de gaz
L'écran indique la concentration de gaz.

 Vue de profil Vue de face

DIMENSIONS

*Etablies dans des conditions de laboratoire, les exactitudes présentées dans ce document seront maintenues sous réserve d'appliquer les compensations 
nécessaires ou de se ramener à des conditions identiques.

SPÉCIFICATIONS

Unités de 
mesure

Plages de mesure Exactitudes* Résolutions

Sonde SCO 110 de CO / Température

CO ppm
De 0 à 50 ppm

De 51 à 200 ppm
De 201 à 500 ppm

± 2 ppm
± 3 ppm

± 1,5 % de la lecture
0,1 ppm

Température °C, °F De -20 à + 80°C ± 0,3 % de la lecture ± 0,25 °C 0,1 °C

Sonde SFG 300 de fuite de gaz (méthane, GPL, hydrocarbure)

ppm
0-10 000 ppm 
(GPL : 0-1800)

±20% de la pleine échelle à 
20 °C à 65 %HR ± 5 %HR

1 ppm

% VOL 0-1 % VOL
0,001 % 

VOL

% LEL 0-20 % LEL 0,01 % LEL

Module coefficient U

MCU
°C, °F
W/m2

Thermocouple 
T : De -20 à 

+80°C
±0.3°C 0.1 °C

ECRANS DE RESUMÉ

Ecran CO

104 mm

2
0

4
 m

m

63 mm

Ecran Module coefficient U
L'écran affiche le coefficient U, la 
température de surface et la 
température ambiante.

01 71 16 17 00
99 rue Béranger - 92320 Chatillon - contact@testoon.com http://www.testoon.com/codiag+



Tous les appareils de la gamme sont garantis 3 ans pièces et main d'œuvre, retour usine.

● Câble mini-DIN
● Sonde CO – température
● Sacoche souple pouvant accueillir la sonde de fuite de gaz et module coefficient U
● Certificat d'étalonnage
● Chargeur et câble USB

ACCESSOIRES

ENTRETIEN

LIVRÉ AVEC

GARANTIE

Datalogger : logiciel PC pour l'enregistrement et 
l'exploitation des données. 

CSM : Câble min-DIN / min-DIN pour sonde

KIMP23 : Imprimante infrarouge

Seuls les accessoires fournis avec l'appareil doivent être utilisés.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Capteur électrochimique (CO)

Lorsque le CO traverse une solution d'électrolytes, il 
intervient dans les réactions d'électrolyse et produit une 
augmentation de la quantité d'électrons produits. Les 
électrons source d'un courant de l'ordre du microampère sont 
directement proportionnels à la concentration en CO.

AOH-, HCO
3

-, CO
3

2-

Gaz

Air

Electrode de fonction

Contre électrode

Electrolytes 
alcalins

e-

L’élément sensible qui permet la mesure du méthane peut être 
assimilé à une résistance. La valeur de cette résistance varie en 
fonction de la concentration de méthane.
Afin d’améliorer la qualité de la mesure, l’élément sensible doit être 
maintenu en permanence à une température fixée par le fabriquant 
du capteur.

Capteur électrochimique (gaz)
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Veillez à toujours utiliser l'appareil conformément à l'usage prévu et dans les limites des paramètres décrits dans les caractéristiques techniques 
afin de ne pas compromettre la protection assurée par l'appareil.

Nous réalisons l’étalonnage, la calibration et la maintenance de vos appareils pour garantir un niveau de qualité constant de vos mesures. Dans 
le cadre des normes d'Assurance Qualité, nous vous recommandons d’effectuer une vérification annuelle.
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Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyez le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément aux directives européennes relatives aux DEEE, 
nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

Produits complémentaires

Grande sacoche de transport

Permet de transporter le CODIAG+ 
ainsi que tous les accessoires et 
options disponibles (Modules, 
sondes, etc....)

Planche d'étiquettes

Etiquettes autocollantes (5 par planche) 
de condamnation gaz (DGI)


