
d’inspection et contrôle (piquets, perche, bobines de fils,tablette...)

Sécurise le travail et responsabilise les utilisateurs

Aménagements n 1 compartiment central fermeture par rabat, fermoir plastique n 1 poche plaquée dans le rabat n
n     2 poches latérales fermées par glissière  n  1 poche moussée sur face avant fermée par glissière pour 
tablette n  dos doublé de mousse  n   2 sangles de maintien réglables au dessous du sac pour tapis isolant 
ou vêtement fermeture velcro  n  2 bretelles réglables confort n 

n corps en polyamide enduit PVC 1 face n  mousse du dos en polyuréthane 12 mm  n 

n  mousse bretelle EVEA 4 mm  n 

Solide
Une conception incassable, destinée à supporter toute charge de matériel.

Des matériaux capables de résister aux chocs, aux acides, à l’humidité.

A l'intérieur

Emplacements 
Perche

SD403523-MA / CO453626-MA / WA3030V

Servante composée d’un sac à roulettes et d’un sac à dos 
 Permet aux techniciens d’emporter tout le matériel nécessaire lors de leurs interventions 

n 

n 

Dimensions : L45 x H36 x E26 cm
Poids à vide : 3,700kg

Dimensions : L40 x H35 x E23 cm

Poids à vide :1 Kg

Dimensions : L30 x H30 cm
Couleur : Vert

Gousset pour fixation sur canne de trolley
Matériaux 

n 

n n 

n 

Aménagements   fermeture par glissière spirale sur le haut    1 compartiment.

Matériaux    Corps en polyamide enduit PVC 1 face    Glissière en nylon.

L'innovation à sa juste mesure

L'innovation à sa juste mesure

Un sac organisé contribue à limiter les pertes, vols et oublis.

Tel. : +33 (0)  1 71 16 17 00
E-mail: contact@testoon.com
www.testoon.com

99 rue Beranger
92320 Chatillon
France

En exclusivité chez :

 sangle et 
bordure en polypropylène glissière spirale nylon    Logo APAVE.

Aménagements l fermeture par rabat et fermoirs, l 1 grand compartiment pour outils électroportatif ou 
encombrants avec 2 grandes poches sur les côtés pour appareils de mesure, l Face avant fixe 1 plateau porte-
outils avec 13 cartouchières, l mécanique et roulettes intégrées, l canne double rétractable, l la canne peut 
recevoir un 2ème sac qui se maintient par un gousset et repose sur la sacoche principale.
Matériaux l Corps et cloison en polyéthylène 18/10ème (NOIR), l rabat et soufflets en polyester ensuit PVC 2 
face (NOIR), l sangles et bordure en polypropylène, l fermoirs en polyamide injecté,   Logo APAVE.

Référence : WA3030V 

Référence : CO453626-MA 

Référence : SD403523-MA


